A) Zeichenerkl@rung zu den planlichen Festsetzungen
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Dorfgebiet, gemdB § 5 BAuNvO

Baugrenze
Grundfldchenzanhl
Geschossflachenzanhl
max. 2 Geschosse

offene Bauweise
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nur Einzelhaus zuldssig
2 WE max. zuldssige Anzahl an Wohneinheiten pro Grundstick

SD, ZD, KD, WD,
FD, PD, PDv

800 m

Grenze des Geltungsbereichs des Bebbauungsplans "Durrwiesen II"
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Zulassige Dachformen: Sattel-, Zelt-, Krippelwalm-, Walm-, Flach- und (versetztes) Pultdach

800 m zum Vorranggebiet fur Windkraftnutzung WK19 Westlich Dampfach

Private Grunflache

Ausgleichsflache

Wildobstbaum/Obstibaum, ungefahrer Standort, Mindestgrolke:

3-4 zeilige freiwachsende, landschaftliche Hecke:

Nutzungsbeschrankung aufgrund des einzuhaltenden Abstands zum Vorranggebiets:
Innerhalb der Umgrenzung ist eine Wohnnutzung nicht zuldssig, auch nicht ausnahmsweise.

2.3

Fldchen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft, gemal § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (hier: Ausgleichsfladchen)

Wildobstbaum: Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang (STU) 10-12 cm,
Obstbaum: Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang (STU) 8-10 cm, z.B. gemdaB Auswahlliste

Mindestens ein Hochstamm pro 200 m2 privater unbbebauter Grundstucksfldche,

ohne Standortbindung, MindestgroRe: Laubbaum bzw. Obstbaum,
Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang (STU) 10-12 cm, gemaB Auswanhlliste

Pflanzung von Strauchern (v.Str), 2 x verpflanzt, 70-90 cm und je Schema zwei Baume als

Heister (Hei.), 3 x verpflanzt, 125-150 cm, gemdB Pflanzschema und Auswahlliste 4.

B) Zeichnerische Hinweise

bestehende und vermarkte Grundsticksgrenzen
55 Grundsticks- und Flumummern

bestehende Gebdude

maogliche Stellung fur sonstige Gelbdude ohne Wohnnutzung

madgliche Stellung fur Gebdude mit zuldssiger Wohnnutzung

F=3.408

Art der baul.
Nutzung|Bauweise

geplante Grundstucksgroke

. _ Fullschema der Nutzungsschablone
Grundfla- | Geschossfla-

chenzahl | chenzahl

Bauweise | Dachform

Anzahl der|Zahl der
Wohneinheiten|Geschosse
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4.3

4.4
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Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nufzung

Dorfgebiet, geman § 5 BauNVO.

Fur die nordliche Teilfldche mit Nutzungsbeschrankung sind Wohnnutzungen aufgrund der einzuhaltenden
Abstande zum Vorranggebiet WK 19 prinzipiell unzuldssig.

MaB der baulichen Nutzung

Wohngebdude
Max. zwei Geschosse.

FUr die Hoheneinstellung der Gebdude wird festgesetzt:

Die Traufhéhe darf maximal 7,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut betragen. Die Traufhdhe von Zwerchgiebeln darf 1,00 m Uber der Traufhdhe des
Hauptgelbdudes liegen.

Die Firsthdhe darf max. 10,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum hdchsten Punkt des
Gebdudes an der Oberseite der Dachhaut betragen.

Die Breite der versetzten Pultdachfldchen mussen mind. 1/3 der Gesamigebdudebreite betragen.
Zulassige Dachformen sind Sattel- und versetztes Pultdach.

sonstige Gebdude ohne Wohnnutzung

Max. zwei Geschosse:

FUr die Hoheneinstellung der Gebdude wird festgesetzt:

Die Traufhéhe darf maximal 10,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut betragen. Die Traufhdhe von Zwerchgiebeln darf 1,00 m Uber der Traufhdhe des
Hauptgelbdudes liegen.

Die Firsthdhe darf max. 13,00 m ab Rohbauoberkante des Erdgeschosstbodens bis zum hdchsten Punkt des
Gebdudes an der Oberseite der Dachhaut betragen.

Die Wandhohe fur Flachddcher darf max. 10,00 m betragen.

Die Breite der versetzten Pultdachfldchen mussen mind. 1/3 der Gesamigebdudebreite betragen.
Zulassige Dachformen sind Satftel-, Zelt-, Krippelwalm-, Walm-, (versetztes) Pult- und Flachdach.

Hbhendefinition:

Als Traufhbhe von Gebduden ist die Hohe von der Rohbauoberkante des Erdgeschosstbbodens bis zum
Schnittpunkt der AuBenkante der Wand mit der AuRenkante der Dachhaut definiert,

Die Firsthdhen und Pultdachfirsthéhen werden von der Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens bis zum
hochsten Punkt des Gebdudes an der Oberseite der Dachhaut gemessen.

Die Traufe von Zwerchgiebeln ist der Schnittfpunkt der Aulenkante der Wandflache mit der AuBenkante der
Dachhaut des Zwerchgiebels, die Traufe von Dachgauben beschreibt den unteren Punkt der Dachgaube mit
der Dachhaut.

Die Hohe des Sockels bzw. der Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens darf max. 0,60 m betragen.

Als Bezugspunkt fur die Sockelhdhe/Rohbauoberkante des Erdgeschossbodens gilt die Hohe der
angrenzenden StraBenoberkante im Mittel entlang der Grundstucksgrenze.

Sichtbare Untergeschosse sind moglich. Soliten diese, wie auch Dachgeschosse, zum Vollgeschoss werden,
sind diese auf die Anzahl der Geschosse anzurechnen.

Abstandsfldchen
Zur Regelung der Abstandsfldchen gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO.

Zuldssige Ausflhrung der Hauptgebdude

Die Gebdude sind hart einzudecken, bevorzugt mit Ziegeln.

Metalleindeckungen mussen, auler Aluminium- und Edelstahldacher, in Anlehnung an die

DIN EN ISO 12944-5 beschichtet sein. Die Beschichtung muss mindestens fur die Schutzdauer H (Uber 15
Jahre) nach der DIN EN ISO 12944-5 ausgelegt sein.

Fur Farbanstriche der Gebdude sind gedeckte Farben zu wahlen.

Fur die Dacheindeckung sind naturrote, rotbraune, rote, schwarze, graue und anthrazitfarbene Farbtone zu
wdahlen.

Zwerchgiebel und Dachgauben sind zugelassen und durfen vom Hauptdach abweichende Dachformen,
Dachneigungen und Dacheindeckungen haben.

Stellplétze, Garagen, Nebenrume, Nebengebdude
Je Wohneinheit sind mind. 2 Stellpl&tze (ggf. in Form von Garagen/Carports) zu schaffen.

Wintergdrten und Terrassenuberdachungen sind zugelassen und durfen von den Hauptgebduden
abweichende Dachformen, Dachneigungen und Dacheindeckungen haben.
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Fur Garagen und Nebengebdude sind von den Hauptgebduden abweichende Dachformen, Dach-
neigungen und Dacheindeckungen zugelassen. Fur Garagen sind auch Flach- und Grunddcher zuldssig.

Anfallendes Schmutz- und Niederschlagswasser
Schmutzwasser ist an der 6ffentlichen Kanalisation der Gemeinde Donnersdorf anzuschlieBen.

Anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem Grundstuck zu bewirtschaften, zu versickern und zu beseitigen.
Das Versickerungsfldchenverndltnis Au : As muss kleiner 5 : 1 sein. Das Niederschlagswasser von 5 m?
befestigter Fldche bendtigt mind. 1 m2 Grunfldche zur Versickerung. Die Versickerungsfldche muss als Mulde
oder Graben angelegt werden. Die Versickerungsmulde muss mit mind. 0,20 m bewachsenem Oberboden
bedeckt sein. Wenn die Vorgaben der TRENOG oder die NWFreiV nicht eingehalten werden kdnnen, bendtigt
die Ableitung des Niederschlagswassers ein Wasserrrechtsverfahren.

Einfriedungen
StraBenseitige Einfriedungen durfen max. 1,20 m hoch sein.

Alle Z&une mussen eine Bodenfreiheit von mind. 0,15 m einhalten, um Kleintieren den Durchgang zu
ermoglichen. Sockelmauem, geschlossene Wande und Mauern als Einfriedungen sind nicht zul&ssig.

Einfriedungen sind auch auBerhalb der Baugrenze zugelassen.

AuBenbeleuchtung

Fur die AuRenbeleuchtung (Gebdude und Freifldchen) sind nur insekten- und fledermausfreundliche Leucht-
mittel mit einer Hauptintensitét des Spekiralbereiches Uber 500 nm bzw. max. UV-Licht-Anteil von 0,02 %
zuldssig (mit geeignetem insektenfreundlichen Farbton, z.B. warmwei, gelblich, orange, amber, Farb-
temperatur CCT von max. 3000 K).

Die Beleuchtung ist moglichst sparsam zu wdhlen und DunkelrGume sind zu erhalten.

Es sind geschlossene Lampenkdrper mit Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden, damit das
Licht nur direkt nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehdlzbestdnde sind zu vermeiden.

Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Mal zu begrenzen.

Aufschuttungen/Abgrabungen
Aufschuttungen bzw. Abgrabungen durfen im Geltungsbereich die Bestandsgeldndehdhe max. 1,00 m
Uber- bzw. unterschreiten.

Grinordnung
Pflanzenqualitat;

Die Qualitatsmerkmale richten sich nach den "Gutebestimmungen fur Baumschulpflanzen'.
Die festgesetzten GroBen- und Mengenangaben sind MindestgroBen.

Pflanzenauswahl und Wurzelraum:
Den festgesetzten Baumen ist ausreichender Wurzelraum (mind. 4 m?2 Baumscheibe als Vegetationsflache)
zur VerfUgung zu stellen.

Pflanzpflichten auf privaten Fldchen

Auswahlliste Wildobstbaum/Obstbaum:

z.B.:

- Vogelkirsche, Holzbirne, Wildbirne, Elsbeere, Speierling, Mehlbeere

- Apfel: Rote Stemrenette, Bohnapfel, Boskop, Danziger Kantapfel, Efbachshdfer, Gewlrzluiken, Hauxapfel,
Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette, WeiBer Winterglockenapfel, Winterramiour, Reglindis, Pilot, Rewena

- Birne: Schweizer Wasserbirne, Doppelte Philipsbime, Katzenkopf, Gelbmdstler, Palmischbime, Gute Graue

- Walnuss

Auswahlliste 3-4 zeilige freiwachsende, landschaftliche Hecke:
StrGucher v.Str., 2 x verpflanzt, 70-90 cm:

Ca Corylus avellana - Haselnuss

Cm Cornus mas - Kornelkirsche

Cr Crataegus monogyna - Heimischer Weiddorn
Cs  Cormnus sanguinea - Hartriegel

Ps Prunus spinosa - Schlehe

RN Rhamnus catharicus - Kreuzdom

- Heimische Wildrose
- Schwarzer Holunder

RO  Rosa spec.
Sn Samibucus nigra

Heister, Hei., 3 x v, 125-150 cm:
PA Prunus avium
ST Sorbus torminalis

- Vogelkirsche
- Elsbeere

Pflanzschema 3-4 zeilige freiwachsende, landschaftliche Hecke:

Cs ICm|Cm|Ro|Ro|Ca|Cs|Cs|Ps | Ps|Cr

Cm

Cs|Cs|Cm|PA|SNn |Rh |Ca|Ps| ST |Sn|Cr|Cm 2
Cs|Ca|Ps|Ps|Ps|Cr|Cr{Sn|Ps|Ps |Cm|Ro 3
RO | Ro Cr | Rh Cm[Ro [Ro |8}
1.50
Begrinung:

Nicht Uberbaute Fidchen sind aulerhall funkfional notwendiger Zuwege durch Begrunung und Bepflanzung
Zu gestalten.

Die Anlage von Fladchen mit Stein-, Schotter-, Kies- oder ahnlichen Materialschuttungen ist unzuldssig.
Folienabdeckungen sind unzuldssig, Ausnahme: Teichfolie bei permanent geflliten Gartenteichen.

Fur lebende Z&une sind nur einheimische Pflanzen (z.B. keine Thuja, Kirschlorbeere, Koniferen) und keine
feuerbrandgefdhrdeten Pflanzenarten zugelassen.

Vollzugsfristen:

Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhall eines Jahres nach Fertigstellung der Gelbdude zu vollziehen.
Innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung aller im Zusammenhang mit den festgesetzten Ausgleichs-
maBnahmen stehenden PflanzenmaBnahmen und Einsaaten hat der Besitzer mit der Unteren Naturschutz-
behdrde einen Ortstermin in der Vegetationszeit und zwar Anfang Juni des auf die Pflanz- und Ansaatzeit
folgenden Jahres zu vereinbaren, bei dem eine Abnahme der Funktionserflllung dieser dkologischen
Wertschaffung mit Protokoll erfolgt.

AusgleichsflGchen
Die Ausgleichsflache Al wird mit den festgesetzten MaBnahmen dem Bebauungsplan "Durwiesen 11"

zugeordnet und liegt innerhalb des Geltungsbereichs.

A 1: AusgleichsmaBnahme "Westliche Eingriinung des Baugebiets"
Ziele:

- Entwicklung eines Schmetterlings- und Wildbienensaums

- Pflanzung freiwachsender Landschaftshecke

- Pflanzung hochstdmmiger, lokaltypischer Obstbdume

MaBnahmen:

- Ansaat der entstehenden Wiesenfldchen mit Regio-Saatgutmischung Nahrung fir Schmetterlings- und
Wildbienensaum, Herkunftsregion 11, Produktionsraum 7 (90% Blumen / 10% Grdser); Saatgut als Breitsaat
mit maximal 2 g pro m?

- Pflanzung einer 3-4 zeiligen, freiwachsenden Landschaftshecke gemaB Pflanzschema
(Arfenauswahl entsprechend Auswahilliste)

- Pflanzung hochstdmmiger, lokaltypischer Obstbdume, entsprechend Auswahlliste

- Verzicht auf Dungung und Pflanzenschutz

- j@hrliche Mahd (Mulchen der Fiache ist nicht erlaulot) mit Mahgutabfuhr, Mahzeitpunkt fruhestens abb dem
15. Juni bis spatestens 30. Juni, bei Bedarf 2. Schnitt ab dem 15. September, Erhalt von jahrlich
alternierenden Brachestreifen auf der Fldche

Artenschutz

Die Baufeldfreimachung der landwirtschaftlichen FiGchen hat unter der Herstellung einer Schwarzbrache
(eingeebneter und vegetationsfreier Zustand) spatestens bis zum 1. Marz im Jahr des Baubeginns zu erfolgen.
Es ist ein Aufrechterhalten durch Grubbern und Einebonen etwa alle 4 Wochen bis zur Umsetzung der
BaumaBnahmen erforderlich.

Textliche Hinweise

Denkmalschutz
Nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht fur Funde von Bodenalter-
tfumern. Beobachtungen und Funde mussen unverzuglich, d.h. ohne schuldhaftes Verzogern, der Abteilung
fur Vor- und Frihgeschichte des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege, SchloB Seehof, 96117
Memmelsdorf und/oder dem Landratsamt Schweinfurt als Untere Denkmalschutzbehdrde mitgeteilt werden.
Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes sind aufgefundene Gegensténde und der
Fundort unverdndert zu belassen.
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Unverschmutztes OberflGchenwasser
Unverschmutztes Oberfldéchenwasser, z.B. Dachfldchenwasser, sollte, soweit moglich, zur weiteren Nutzung in
Sammelbehdltemn (z.B. aus Beton, Kunststoff etc. oder Mulden, offenen Erdibecken, Rigolen oder Zistermnen)

mit Uberléufen zu Sickeranlagen oder Regenwasserspeichemn aufgefangen werden.

Bei der Nutzung im Haushalt, z.B. zur Toilettenspulung, ist auf strenge Einhaltung der geltenden Vorschriften zu
achten.

Der Einsatz von wassersparenden Armaturen wird dringend empfohlen.

Fur die Sammelbehdlter bzw. Regenwasserspeicher werden folgende MindestgroBen empfohlen:
2,5 cbm pro 100 gm befestigter Fidche

Verschmutztes Oberfldchenwasser
Verschmutztes Oberfldchenwasser ist der Kanalisation zuzufUhren. Wenn das Oberfldchenwasser mit
Slhaltigen Stoffen in Berihrung kommen kann, sind Leichtflussigkeitsabscheider einzubauen.

Drainagen
Vorhandene Drainstrdnge oder Hausdrainagen durfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden.

Angeschniftene Drainagen sind im Bereich der Baugrube im Arbeitsbereich zu verziehen und wieder
zusammen zu schlielBen.

Schutz vor Grundwasser

Der Grundwasserstand auf den Baugrundsticken ist durch geeignete Untersuchungen festzustellen.

Liegt der Grundwasserstand Uber der Kellersohle, sind die Kellergeschosse durch geeignete MaRnahmen
(z.B. wasserdichte Wannen) zu schitzen.

Grundwasserschwankungen von ca. 1 m sollten dabei berucksichtigt werden.

Entwdsserung
Die StraBenoberkante stellt die Ruckstauebene dar. Gemal DIN 1986 haben sich die Grundstuckseigentumer

gegen Kanalrdckstau zu sichern.
Die Satzung fur die offentliche Enwdsserungseinrichtung der Gemeinde Donnersdorf ist zu beachten.
Trinkwasserversorgung

Bei der Planung und AusfUhrung der Wasserversorgungsanlagen sind die einschldgigen Richtlinien des DVGW,
insbesondere die Arbeitsblatter W 331, W 400-1 sowie W 405, zu beachten.

Die zentrale Wasserversorgung der Grundsticke erfolgt durch das bestenhende Trinkwassemetz der Gemeinde
Donnersdorf.

Brandschutz

Zufahrten bzw. Zugange zu Schutzobjekten sind entsprechend der DIN 14090, FlGchen fur die Feuerwehr auf
Grundstucken, auszufUhren. Zu- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge durfen nicht durch Baume oder offene
FlGchen behindert werden. Es wird auf Art. 5 BayBO hingewiesen.

Schutz vor Rauchgasbeldstigungen
Zum Schutz vor erheblichen Rauchgasbelastigungen von benachbarten Kaminen wird auf die 1. BImSchV
in der jeweils gultigen Fassung hingewiesen.

Benachbarte Nutzungen

Das Planungsgebiet grenzt an intensiv genutzte landwirtschaftliche Flidchen und einen Hof mit Pferdehaltung
und Koppeln. Infolge dessen sind Larm-, Staub- und Geruchsemissionen, auch in Ausnahmen zu unublichen
Zeiten, zu erwarten. Diese sind ortstiblich und hinzunehmen.

Donnersdorf, 30.05.2022
gedndert und ergdnzt, 07.08.2023

Ingenieurburo fur Bauwesen

FUr die Gemeinde:

Dipl. Ing. (FH) Frank M. Braun

M. Eng., Beratender Ingenieur

Donnersdorf, den

FalkenstraBe 1

97076 Wurzburg

GEMEINDE DONNERSDORF

Bearbeitet:

M. Eng. Dipl. Ing. (FH) Frank M. Braun

Klaus Schenk, 1. Burgermeister

Gemeinde Donnersdorf

Pusselsheim
Landkreis Schweinfurt

Bebauungsplan mit integrierter Grunordnungsplanung
fUr das Baugebiet "Durrwiesen II"

M= 1:1000

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom die Aufstellung des
Bebauungsplans "Durrwiesen II' fur ein Dorfgebiet beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am ortsublich bekannt gemacht.

2, Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung, gemal § 3 Abs. 1 BauGB, mit dffentlicher
Darlegung und Anhérung fur den Vorentwurf der Aufstellung des Bebauungsplans
"Durrwiesen II", in der Fassung vom . hat in der Zeit vom bis
___ stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange,
geman § 4 Abs. 1 BauGB, fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes, in der Fassung
vom . hat in der Zeit vom bis stattgefunden.

4, Zu dem Entwurf des Bebbauungsplans, in der Fassung vom , wurden die
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, gemdai § 4 Abs. 2 BauGB, in

der Zeit vom bis beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebbauungsplans, in der Fassung vom , wurde mit der
Begrindung, gemal § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom bis
offentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Donnersdorf hat mit dem Beschluss des Gemeinderats vom

den Bebauungsplan "Durwiesen II', gemaB § 10 Abs. 1 BauGB, in
der Fassung vom , als Satzung beschlossen.

Donnersdorf, den Siegel
Klaus Schenk, 1. Burgermeister
7. Ausgefertigt
Donnersdorf, den Siegel
Klaus Schenk, 1. BUrgermeister
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am , gemai

§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB, ortsublich, mit dem Hinweis darauf, dass der
Bebauungsplan mit der Begrindung zu jedermanns Einsicht in der Stadt Gerolzhofen,
Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen, wahrend der aligemeinen Dienststunden
bereitgehalten wird, bekannt gemacht. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass Uber
den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegebben wird.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Donnersdorf, den Siegel

Klaus Schenk, 1. Burgermeister
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